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Objet du marché : 
 

FOURNITURE EN OPTIQUE LUNETTERIE DE MATERIEL DE MONTAGE   
DE PRISE DE MESURE ET D’OPTOMETRIE 

 
 
 

Lot 1 : Meuleuse 
Les modes d’emploi et/ou démonstrations peuvent nous être fournis,  par fichiers informatiques à télécharger, sur un 

support de type clé ou envoyé à int.0141555p@ac-caen.fr 
Matériel  Impératifs   techniques Critères de sélection supplémentaires quantité 

Machine 

Automatique  

 

Traceur et centreur bloqueur , préciser  si  

indépendant de la machine 

 Acquisition de forme par palpage 

 Acquisition de forme par photo 

 Contrôle axage après ventousage 

 Modification de formes  

 centrage des verres déjà taillés  et 

visualisation échelle 1. 

 

Meuleuse : 

 Meulage tout type de verre  

 Biseau avec réglage  de la position  

 Réglage de la courbe du biseau en 

fonction de la base du verre 

 Rainage(automatique et piloté et réglage 

de la largeur  et de la profondeur de la 

rainure) 

 Contre–biseaux La finition glace polie, n’est 

pas indispensable, si elle existe il faut qu’elle 

soit   non systématique   

  

 

 Pratique,  fiable et robuste 

 Préciser les autres fonctions possibles 

 Compatible avec le matériel existant 

 Indiquer la possibilité de reprise d’une 

machine Nidek  LE 9000 SX condition à 

préciser  
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Lot 2 : Meuleuse avec perçage 
Les modes d’emploi et/ou démonstrations peuvent nous être fournis,  par fichiers informatiques à télécharger, sur un 

support de type clé ou envoyé à int.0141555p@ac-caen.fr 
Matériel  Impératifs   techniques Critères de sélection supplémentaires quantité 

Machine 

Automatique  

 

Traceur et centreur bloqueur , préciser  si  

indépendant de la machine 

 Acquisition de forme par palpage 

 Acquisition de forme par photo 

 Acquisition et modification des points de 

perçage 

 Contrôle axage après ventousage 

 Modification de formes  

 centrage des verres déjà taillés  et 

visualisation échelle 1. 

 

Meuleuse : 

 Meulage tout type de verre  

 Biseau avec réglage  de la position  

 Réglage de la courbe du biseau en 

fonction de la base du verre 

 Rainage(automatique et piloté et réglage 

de la largeur  et de la profondeur de la 

rainure) 

 Contre–biseaux La finition glace polie, n’est 

pas indispensable, si elle existe il faut qu’elle 

soit   non systématique   

 

 Perçage  

 Crantage  

 

 Pratique,  fiable et robuste 

 Préciser les autres fonctions possibles 

 Compatible avec le matériel existant 

 Indiquer la possibilité de reprise d’une 

machine Essilor Kappa Ctd condition à 

préciser  
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Lot 3 : Bac de filtration 
Matériel  Impératifs   techniques Critères de sélection supplémentaires quantité 

Bac de 

filtration 

écologique 

 Permettre de faire fonctionner la meule 

en circuit fermé.  

 Récupération facile des dépôts  de 

meulage. 

 Système de réduction des odeurs de 

meulage. 

 Adaptable à tout type de machine 

automatique. 

 Pratique,  fiable et robuste 

 Pas de raccordement à une arrivée 

d’eau  

 Pas de rejet de particule de verre 

dans le circuit  des eaux usées. 

 Compatible avec le matériel existant 

 Préciser le mode de fonctionnement 
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Les modes d’emploi et/ou démonstrations peuvent nous être fournis,  par fichiers informatiques à télécharger, sur un 

support de type clé ou envoyé à int.0141555p@ac-caen.fr 

 

 

Variante : lot 3 : quantité de 2 unités (indiquer la remise possible) 

 

Lot 4: Matériel informatique permettant l’évolution des LAF 

de salle de contactologie  
Matériel  Impératifs   techniques Critères de sélection 

supplémentaires 

quantité 

Ordinateurs 

 

Unité centrale Tour  

Processeur cor i5 ou plus 

M 8 GB au minimum 

Connexions firewire 

Window 10 

Ecran 24 pouces 

Clavier-  sourie filaire 

 

 Fiable et robuste  

 Compatible avec les LAF et le 

logiciel  Phoenix 

 Ne nécessitant pas une connexion 

internet 

 Prévoir l’installation sur site 
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Les modes d’emploi et/ou démonstrations peuvent nous être fournis,  par fichiers informatiques à télécharger, sur un 

support de type clé ou envoyé à int.0141555p@ac-caen.fr 

 

Lot 5 : Logiciel permettant l’évolution des LAF de salle de 

contactologie  
Matériel  Impératifs   techniques Critères de sélection 

supplémentaires 

quantité 

Logiciel 

 

Logiciel Phoenix  ou équivalent remplaçant 

epsilon Lyrae pour acquisition des images des 

LAF SL 980 

 

 Compatible avec les différents 

matériels présents. 
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